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Tapasztalat, jó költség/

teherbírás értékek két­

a teherbírás értékek 60%­os mér­

biztonsági szorzóval számolt.

made in Németország!

Megjegyzés a CE­ jelöléshez:
Az EU előírásainak megfelelnek.
Mivel nincs pontos EU előírás
a felhajtó rámpákra, ezért
A CE­ jelölés nem megengedett!

Magasság különmbségek
áthidalása

Innovatív 
vállalkozás 
Németországból.

Altec közép Németországban
Baden Würtenberg déli 
részén a  a Bódeni tó és
a Svájci határ közelében
található. Az ilyen 
környezet elengethetetlen a
jó ötletek megvalsításához.

A feledathoz megfelelő
rakodórámpát.

Altec rámpáival minden
rakodófelület elérhető.

ALTEC Singen

Ami fontos!

hatékonyság arány, biztonság.
A termékek a GS­előírásoknak
megfelelnek és leellenőrizettek
a munkahelyi biztonsági
előírásoknak megfelelően.

Ebben a katalógusban közölet

tengelyes járművekre vonat­
kozik melyeknél a tengely 
terhelés 40 % ­ 60 %.
Az egytengelyes járműveknél

sékléssel kell figyelembe venni.

Mindegyik teherbírást 2,1 ­es

Tervezéstől a kész termékig ,
Minőségig ­



AOH 
Könnyű felhajtó
 650kg­ig

11

ABS­ felhajtó 
700kg­ig

 8–9 oldal

Seite 10

11oldal

Seite 12–13

8
AOG­felhajtó
 2.000 kg­ig

10

Rakodó­
támasz

34

Cső­áthidaló

35

Szegélykő­
rámpa / 

40

41
Építkezési­ 
stég

Parkoló­
rámpa

42
Gyalogos rámpa

43

Gödör­akna­
eltakaró

45

ALTEC – 
Mindenhez a legjobb 

AOS­felhajtó
2.300 kg­ig

12

20
AVS 
tömörgumihoz

20 – 21oldal

22
VS 
lánctalpakhoz
1.300 –7.700 kg

 22 – 23oldal

24
Összecsukható 
rámpa

24– 25oldal

VFR nehéz ­
terhelésű rámpa
7000 – 58000 kg

26
26– 29oldal

30
Könnyű rugós
emelésű

30– 31oldal

32
Kerék fölé toldó

32– 33oldal

34oldal

Rendezvény­sín 

36
 36– 37oldal

35oldal Seite 44

 45oldal

AWR /AOL­R
rámpa

38
38– 39oldal

40oldal

 41oldal

 42oldal

 43oldal

46
46 – 47oldal

RRK  
rámpa

48
 48– 51oldal

LB 
áthidaló

52
52– 53oldal

Csomagtartó  
RPB /RWB

54
54– 56oldal

Infók

57
57– 59oldal

14
AVS 80 –130
felhajtórámpa 
900– 4.000 kg

14 –17oldal

18
AVS 150 – 200
felhajtórámpa
3.500 –11.000 kg

18 –19oldal

Motor­ 
sín

44

RAS­W/AOS­W
rámpa
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 ABS 
egyrészes

 Ez az alumínium­felhajtórámpa, ami egy darabbók készülnek,
ideális körülményeket teremt az önsúly és a terhelhetőség között. 

Belső 155mm­es méretével nagyon jól alkalmazható 
Például:motorok, magasnyomású gépek, generátorok, tolószékek, 
stb. részére, pakolására.
Kialakítása miatt egymásba tehető, mellyel nagyon hatékony.  

Műszaki adatok

Típus Cikk szám Hossz  Szélesség B (mm) Magasság különbség Teherbírás* Önsúly
L (mm) belső külső HD (mm) (kg/Pár) (kg/Darab)

ABS

082.00.004 1000 155 230 130 ­ 240 700 4
082.00.005 1500 155 230 210 ­ 380 600 6
082.00.001 2000 155 230 290 ­ 530 500 7
082.00.002 2500 155 230 370 ­ 670 400 9
082.00.003 3000 155 230 450 ­ 810 350 11

Típus Cikk szám Hossz  Szélesség B (mm) Magasság különbség Méret (mm) Teherbírás* Önsúly
L (mm) belső külső HD (mm) L 1 L 2 (kg/Pár) (kg/Darab)

ABS­F

082.55.005 1485 155 230 210 ­ 380 835 650 500 6
082.55.001 1985 155 230 290 ­ 520 1085 900 400 8
082.55.002 2485 155 230 370 ­ 670 1335 115 0 350 9
082.55.003 2985 155 230 450 ­ 810 1585 1400 300 11

Típus Cikk szám Hossz  Szélesség B (mm) Magasság különbség Méret (mm) Teherbírás* Önsúly
L (mm) belső külső HD (mm) L 1 L 2 L 3 (kg/Pár) (kg/Darab)

ABS­Z 
082.66.001 2025 155 230 290 ­ 530 840 650 535 400 8
082.66.002 2775 155 230 410 ­ 750 1090 900 785 326 10
082.66.003 3525 155 230 530 ­ 960 1340 115 0 1035 250 12

Típus ABS Típus ABS­F (1­szeri hajtásnál) Típus ABS­Z(2­szeri hajtásnál)

ABS
700 kg­ig

8

230

L

230

L

L2

L1

155

L1
L

L3

L2

279

48

155

150

ABS­Z
2­szeri hajtásnál

* Terhelhetőség: tengelytávolság = 1000 mm  

Bevizsgált biztonság

Hosszabbakról az
 58 – 59 oldalon Hajlítható kialakítással

ABS­F  
1­szeri hajtásnál
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Kis terhek speciális rakodó síne. A perforált felület 
révén (R 12 csúszásmentes mintázat) a sínnek
optimális fogást biztosít a felhajtáskor.
A legkedvezőbb arány az önsúly és a teherbírás
közt, mint mindennapokban kihasználható alumínium
felhajtórámpa.

Típus Cikk szám Hossz Szélesség Magasság Magasság kül.  
HD (mm)

Teherbírás* Önsúly
L (mm) B (mm) (mm) (kg/Pár) (kg/Darab)

AOH 200
081.33.000 1470 200 40 180 ­ 410 410 4
081.33.001 1960 200 40 250 ­ 550 340 5
081.33.002 2450 200 40 320 ­ 700 260 6

AOH 400
081.33.004 1470 400 40 180 ­ 410 810 9
081.33.005 1960 400 40 250 ­ 550 680 11
081.33.006 2450 400 40 320 ­ 700 500 13

(kg/Darab)*

AOH 600

081.33.007 1470 600 40 180 ­ 410 565 11
081.33.008 1960 600 40 250 ­ 550 475 14
081.33.009 2450 600 40 320 ­ 700 385 17
081.33.062 2940 600 40 390 ­ 840 300 21

AOH 800

081.33.010 1470 800 40 180 ­ 410 680 15
0 81. 3 3 . 011 1960 800 40 250 ­ 550 570 19
081.33.012 2450 800 40 320 ­ 700 465 23
081.33.063 2940 800 40 390 ­ 840 365 27

Optimális védőél (magassága 40 mm)
*Terhelhetőség­tengelytávolság = 1000 mm  

A AOG típussal a felhasználó nagyszerűen használhatja a rámpát 
Alacsony szerkezetekhez és nagy tapadási felülettel, amit a mart 
felület biztosít. 
Ehhez még jön hozzá, hogy nagyon erős a hordóképessége. 

Támasztási lehetőségek:

Támasztási lehetőségek:

 Támasztási­nyelv (Alapkivitel)
 Beakasztható*

 Cső­támasz*
 Hosszított alátámasztás* 

*választható

AOG
2.000 kg­ig

AOH
650 kg­ig

Műszaki adatok

Szél kialakítás

 védőszél nélkül (Alapkivitel)
Kétoldalon védőszéllel*
Egyoldalon védőszéllel* 

*választható

B

B+5

 L

 

D L+105

Ø14

222

D L+105

Ø14

222

 

C L­13 0

Ø30

C
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Ø30L

 

A
Ø14

110

LA
Ø10

114

Szél kialakítás:

1
B

2

B+14

3

B+8

40

B L

12
92 25

B
L

12
92 25

 Ø10

114L

B

B+5
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Típus Cikk szám Hossz Szélesség Magasság Magasságkülönbség 
HD (mm)

Hordozhatóság* Súly
L (mm) B (mm) (mm) (kg/Pár) (kg/darab)

AOG 220

040.01.009 1505 220 40 230 ­ 400 1000 7 
040.01.010 1995 220 40 310 ­ 540 770 9
040.01.001 2485 220 40 390 ­ 690 560 11
040.01.011 2975 220 40 470 ­ 830 440 13

AOG 440

040.01.012 1505 440 40 230 ­ 400 2000 13
040.01.013 1995 440 40 310 ­ 540 1540 17
040.01.004 2485 440 40 390 ­ 690 112 0 21
040.01.015 2975 440 40 470 ­ 830 870 25

Optimális védőél (magassága 40 mm)
*Terhelhetőség­tengelytávolság = 1000 mm  

Támasztási lehetőségek:
Lásd a 10. oldalon.

Műszaki adatok
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Típus Cikk szám Hossz Szélesség Magasság Magasság
            különbözet

Szállíthatóság* Súly
L (mm) B (mm) (mm) HD (mm) (kg/Pár) (kg/darab)

AOS 200

081.01.008 1505 200 60 230 ­ 400 870  6    
081.01.009 1995 200 60 310 ­ 540 550  8    
081.01.010 2485 200 60 390 ­ 690 400  9    
081.01.011 2975 200 60 470 ­ 830 310  11    

AOS 300

081.01.020 1505 300 60 230 ­ 400 1330  9    
081.01.021 1995 300 60 310 ­ 540 900  11    
081.01.022 2485 300 60 390 ­ 690 650  13    
081.01.023 2975 300 60 470 ­ 830 510  15    
081.01.024 3500 300 60 540 ­ 1050 410  17    
081.01.026 1505 300 70 230 ­ 400 1920  12    
081.01.027 1995 300 70 310 ­ 540 1620  16    
081.01.028 2485 300 70 390 ­ 690 1490  19    
081.01.029 2975 300 70 470 ­ 830 1350  23    
081.01.030 3500 300 70 560 ­ 980 1090  27    
081.01.031 3990 300 70 630 ­ 1120 930  30    

AOS 400

081.01.035 1505 400 60 230 ­ 400 1670  11    
081.01.036 1995 400 60 310 ­ 540 1060  14    
081.01.037 2485 400 60 390 ­ 690 770  17    
081.01.038 2975 400 60 470 ­ 830 610  20    
081.01.039 3500 400 60 560 ­ 980 490  23    
081.01.041 1505 400 70 230 ­ 400 2390  15    
081.01.042 1995 400 70 310 ­ 540 2020  19    
081.01.043 2485 400 70 390 ­ 690 1850  23    
081.01.044 2975 400 70 470 ­ 830 1750  28    
081.01.045 3500 400 70 560 ­ 980 1530  33    
081.01.046 3990 400 70 630 ­ 1120 1300  37    

Típus (kg/Darab)

AOS 600

081.01.047 1505 600 60 230 ­ 400 1230 17
081.01.048 1995 600 60 310 ­ 540 870 21
081.01.049 2485 600 60 390 ­ 690 635 25
081.01.050 1995 600 70 310 ­ 540 1210 29
081.01.051 2485 600 70 390 ­ 690 1110 35
081.01.052 2975 600 70 470 ­ 830 1050 42

AOS 800

081.01.072 1995 800 60 310 ­ 540 1060 27
081.01.073 2485 800 60 390 ­ 690 775 32
081.01.074 2975 800 60 470 ­ 830 605 38
081.01.053 1505 800 70 230 ­ 400 1515 27
081.01.054 1995 800 70 310 ­ 540 1285 37
081.01.055 2485 800 70 390 ­ 690 1175 47
081.01.056 2975 800 70 470 ­ 830 955 57

Típus Cikk szám Hossz Szélesség L1 L2 Magassági 
Különbözet  HD

Szállíthatóság* Súly
L (mm) B (mm) (mm) (mm)       (mm) (kg/Pár) (kg/darab)

AOS­F 
faltbar

081.55.009 2045 200 110 5 940 320 ­ 560 510 10
081.55.010 2535 200 1350 118 5 400 ­ 700 370 11
0 81. 5 5 . 011 3025 200 1595 1430 480 ­ 840 290 12
081.55.021 2045 300 110 5 940 320 ­ 560 840 13
081.55.022 2535 300 1350 118 5 400 ­ 700 620 15
081.55.023 3025 300 1595 1430 480 ­ 840 490 18
081.55.025 2045 400 110 5 940 320 ­ 560 1020 18
081.55.026 2535 400 1350 118 5 400 ­ 700 750 20
081.55.027 3025 400 1595 1430 480 ­ 840 590 23

(kg/darab)
081.55.024 2045 800 110 5 940 320 ­ 560 975 33

*Terhelhetőség­tengelytávolság = 1000 mm

AOS felhajtórámpák nagy szilárdságú, időjárásálló
alumíniumból készülnek, a legkisebb építési magasság
minimális súly mellett nagy szállítóerő párosul.

Az alsó feltámasztás a kialakított profil­ egy U alak­ átmenet  
segíti a rámpa elhelyezését. 
A rámpák az előírásoknak megfelelően csúszásgátlóval vannak 
ellátva. 
Egy speciális stancolás biztosítja a felület csúszásmentességét.
Benne foglalva a biztonsági csapszeget és a biztonsági hevedert. 

Összecsukható kialakítások AOS­F

AOS
2.300 kg­ig

12

Műszaki adatok

Felfekvés és szegély­ 
kialakítás
10­11oldalon

Fevekvési lehetőségek Szegély kialakítása

D L+105

Ø14

222

C
L­13 0

Ø30

LA
Ø14

110

1
B

2

B+14

3

B+8

40

B
L

12
92 25

L

B

12
0

L1
+1

0 B

L2

L
L1

B+5

B+50

Vizsgáztatott biztonság
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Ez a felhajtórámpa könnyű és közepesen nehéz járműre alkalmas,
úgymint építési gépek, kerti gépek, fűnyírótraktorok levegővel vagy
gumitalppal rendelkező eszközök számára. 
A járófelület alulról meg van erősítve, ami jócskán megnöveli a 
a felhajtórámpa élettartamát.

Felfekvés típusok:

 Alátámasztónyelv(Alapkivitel)
 Felül beakasztható* 
 Cső alátámasz*
  Meghosszabitott nyelv*  
(csak AVS 80­hoz) 

Szegély kialakítás:

 Szegély nélkül
 Kétoldalú védőszegély 
 Egyoldalú szegély* 

*választható

Típus Cikk szám Hossz Szélesség (mm) Magasságkül.. Szállíthatóság* Súly
Védőszél nélkül védőszéllel L (mm) A B HD (mm) (kg/pár) (kg/darab)

AVS 80

080.01.000 080.00.000 1620 245 305 350 ­ 440 2630 11
080.01.002 080.00.002 1980 245 305 430 ­ 540 2150 13
080.01.005 080.00.005 2340 245 305 510 ­ 640 1660 15
080.01.006 080.00.006 2520 245 305 550 ­ 700 1470 16
080.01.009 080.00.009 3060 245 305 680 ­ 850 1090 19
080.01.010 080.00.010 3240 245 305 720 ­ 900 1000 20
080.01.012 080.00.012 3420 245 305 760 ­ 950 920 21
080.01.015 080.00.015 3960 245 305 880 ­ 1110 750 24

AVS 110

110.01.000 110.00.000 1610 245 305 350 ­ 430 4050 13
110.01.002 110.00.002 1970 245 305 430 ­ 540 3310 15
110.01.005 110.00.005 2330 245 305 510 ­ 640 2800 17
110.01.006 110.00.006 2510 245 305 550 ­ 690 2600 18
110.01.009 110.00.009 3050 245 305 670 ­ 850 1970 22
110.01.010 110.00.010 3230 245 305 710 ­ 900 1810 23
110.01.012 110.00.012 3410 245 305 750 ­ 950 1670 24
110.01.015 110.00.015 3950 245 305 880 ­ 1110 1360 28
110.01.020 110.00.020 4670 245 305 1040 ­ 1310 1090 32
110.01.024 110.00.024 1610 340 400 350 ­ 430 4050 15
110.01.026 110.00.026 1970 340 400 430 ­ 540 3310 18
110.01.029 110.00.029 2330 340 400 510 ­ 640 2800 20
110.01.030 110.00.030 2510 340 400 550 ­ 690 2600 21
110.01.033 110.00.033 3050 340 400 670 ­ 850 1970 25
110.01.034 110.00.034 3230 340 400 710 ­ 900 1810 27
110.01.036 110.00.036 3410 340 400 750 ­ 950 1670 28
110.01.039 110.00.039 3950 340 400 880 ­ 1110 1360 32

14
AVS 80–110
4.000kg­ig/ 
pár 

Műszaki adatok

Felfekvés típusok Szegély kialakítás

D

C

A

B

1

2

3

L

L

L­10 0

L+115

25

1292

30

L

B
A

B+20

Ø14 B

25
 / 

30

80
 /1

10

A

110

Ø40

Ø14

222

Bevizsgált biztonság

Más méretekhez, kérje ajánlatunkat.
Hajtogatható kialakításúak a 24­25 oldalon

*Terhelhetőség­tengelytávolság = 1500 mm
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16
AVS 93–130
5.100 kg­ig/
pár

Műszaki adatok

Ezek a felhajtórámpák kitűnően alkalmasak közepesen nehéz, 
mint pl. mini kotrógép, nagyobb fűnyírótraktoroknak vagy homlok­
rakodóknak vagy gumilánccal ellátott gépeknek.
A rámpa felülete alulról meg van erősítve, ami a rámpák 
életét megnöveli. 
A felhajtórámpák kérésre, vele vagy nélküle és csak egyoldalú
Védőszegéllyel is megrendelhetőek. 
 

Típus Cikk szám Hossz Szélesség (mm) Magasság eltérés Hordozhatóság*Súly

védőszél nélkül védőszéllel L (mm) A B HD (mm) (kg/pár) (kg/db)

AVS 93

093.01.200 1970 323 414 430 ­ 540 3970 22

093.01.203 2510 323 414 550 ­ 690 3500 26

093.01.206 3050 323 414 670 ­ 850 2680 31

093.01.207 3230 323 414 710 ­ 900 2460 32

093.01.208 3410 323 414 750 ­ 950 2280 34

093.01.209 3590 323 414 790 ­ 1000 2120 36

0 9 3 . 01. 211 3950 323 414 880 ­ 1110 1850 39

AVS 130

130.01.003 130.00.003 2510 326 406 550 ­ 690 5150 26

130.01.006 130.00.006 3050 326 406 670 ­ 850 4390 31

130.01.009 130.00.009 3590 326 406 790 ­ 1000 3470 36

130.01.012 130.00.012 4130 326 406 920 ­ 1160 2860 41

130.01.015 130.00.015 4670 326 406 1040 ­ 1310 2430 46

130.01.018 130.00.018 5210 326 406 1160 ­ 1470 2120 51

*Terhelhetőség­tengelytávolság = 1500 mm

Felfekvés típusok:

 alátámasztónyelv (Alapkivitel)
 beakasztható*
 cső alátámasztással*

*választható

Szegély kialakítás:

  Szegély nélkül  
(AVS93/130)
  Kétoldalú szegély 
(AVS130)
  Egyoldalú szegély* 
(AVS130)

Felfekvés típusok Szegély kialakítás

C

A

B

1

2

3

L

L

L­10 0

25

1292

30

L

B
A

B+20

Ø14 B

30

13
0

A

110

Ø40

További méretek­csak megkeresésre
Összehajtható kivitel lásd 24–25oldalon 

Bevizsgált biztonság
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Ezek a felhajtórámpák közepes és nehéz gépek felpakolására 
alkalmasak, mint pl. markoló,traktor vagy homlokrakodó, 
amik levegős kerék vagy gumilánccal vannak felszerelve .
A rámpa felülete alulról meg van erősítve, mellyel élettartama is  
jelentősen megnőtt. 
A felhajtórámpák kérésre szegéllyel vagy anélkül vagy egyoldalú 
szegéllyel is rendelhető. 
Számos felhajtórámpa összehajtható kivitelben is  megrendelhető.

Típus Cikk szám Hossz Szélesség   (mm) Magasság eltérés Hordozhatóság* (kg/pár) Hordozható súlyt (kg/darab
védőszél nélkül védőszéllel L (mm) A B HD (mm) védőszél nélkülszegéllyel Szegély nélk Szegéllyel

AVS 150

150.01.002 150.00.002 2685 368 460 540 ­ 710 7710 7230 39 38
150.01.004 150.00.004 3085 368 460 630 ­ 830 6710 6290 44 43
150.01.007 150.00.007 3685 368 460 770 ­ 1000 5300 5150 51 50
150.01.009 150.00.009 4085 368 460 860 ­ 1120 4530 4400 56 55
150.01.011 150.00.011 4485 368 460 950 ­ 1230 3950 3840 61 60
150.01.014 150.00.014 5085 368 460 1080 ­ 1400 3310 3220 69 67

AVS 170

170.01.003 170.00.003 2885 400 520 590 ­ 770 7710 7870 46 44
170.01.005 170.00.005 3285 400 520 680 ­ 890 6770 6820 52 50
170.01.008 170.00.008 3885 400 520 810 ­ 1060 5730 5230 60 58
170.01.010 170.00.010 4285 400 520 900 ­ 1170 5190 4520 66 63
170.01.012 170.00.012 4685 400 520 990 ­ 1290 4750 3970 72 68
170.01.015 170.00.015 5285 400 520 1130 ­ 1460 4210 3360 80 76
170.01.016 170.00.016 5485 400 520 1170 ­ 1520 4060 3200 83 79

AVS 200

200.01.003 200.00.003 2885 448 582 590 ­ 770 113 3 0 113 3 0 59 59
200.01.006 200.00.006 3485 448 582 720 ­ 940 113 3 0 113 3 0 70 70
200.01.010 200.00.010 4285 448 582 900 ­ 1170 8370 8370 84 84
200.01.011 200.00.011 4485 448 582 950 ­ 1230 7840 7840 88 88
200.01.014 200.00.014 5085 448 582 1080 ­ 1400 6570 6570 99 99
200.01.015 200.00.015 5285 448 582 1130 ­ 1460 6240 6240 103 103

Összecsukható kivitel 24 –25 oldalon 

Csaptartó biztosítás Biztosítási összekötés

Rúgós kialakítású lsd. 30 – 31

Rámpák biztosítása
Pluszban Alapkivitel távtartófül a hajtós biztonsághoz  

18
AVS 150 –200
11.000 kg­ig/ 
pár

30

L

B
A

B+20

Felfekvés típusok Szegély kialakítás
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Felfekvés típusok:

 Alátámasztónyelv (Alapkivitel) 
 Felülről beakasztható*
 Alulról beakasztható*
 Cső alátámasztás

*optimális

Szegély kialakítás:

 Szegély nélkül
 Kétoldalú szegéllyel
 Egyoldalú szegéllyel* 

Bevizsgált biztonság

Műszaki adatok

*Terhelhetőség­tengelytávolság = 2000 mm
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Ez a felhajtórámpa speciálisan lett kialakítva nehéz építőgépekhez 
Melyek teli gumival rendelkeznek, acéllánccal, emelők és  munka­
felületek felpakolásához. 
A felhajtórámpa felülete egy csúszásmentes alumíniumprofil. 

Műszaki adatok AVS 150­200

Választható:
­  Egyszerű kezelhetőség az emelőnek köszönhetően  

30 – 31oldalon (AVS 150­től).

Több darabos felhajtórámpa
­  Egyszerű kezelés végett, lehetőség van két vagy több alátámasztó

Lábbal szállítani­24­25. oldalon

20
AVS für  
Teli gumi

Műszaki adatok AVS 80­130

Felfekvés típusok:

 Alátámasztónyelv (Alapkivitel) 
 Felülről beakasztható*
 Rohrauflager*

*választható

Szegély kialakítás:

 Szegély nélkül
Kétoldalon védőszéllel
 Egyoldaló szegéllyel* 

Felfekvés típusok:

 Alátámasztónyelv (Alapkivitel) 
 Felülről beakasztható*
 Alulról beakasztható*
 Csőalátámasztással*

*optimális

Szegély kialakítás:

 Szegély nélkül 
 Kétoldalú szegéllyel
 Egyoldalú szegéllyel* 

Felfekvés típusok Szegély kialakítás

Felfekvés típusok Szegély kialakítás
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80 15
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A L

175

Ø20

D L­174

Ø62

Típus Cikk szám Hossz Szélesség(mm)Magassági különbözet  Hordozhatóság* (kg/pár) Súly kg/darab)

Szegély nélkül Szegéllyel L (mm) A B HD (mm) Szegély nélkül szegéllyel Szegély nélkül szegéllyel

AVS 80
080.11.005 080.10.005 2340 245 305 510 ­ 640 1660 1660 16 16

080.11.009 080.10.009 3060 245 305 680 ­ 850 1090 1090 20 20

AVS 110
110 .11. 0 3 0 110.10.030 2510 340 400 550 ­ 690 2600 2600 23 23

110 .11. 0 3 3 110.10.033 3050 340 400 670 ­ 850 1970 1970 28 28

AVS 130
13 0 .11. 0 0 6 130.10.006 3050 326 406 670 ­ 850 4400 4400 33 33

13 0 .11. 0 0 9 130.10.009 3590 326 406 790 ­ 1000 3470 3470 39 39

AVS 150

15 0 .11. 0 0 2 150.10.002 2685 408 500 540 ­ 710 7710 7230 45 44

15 0 .11. 0 0 4 150.10.004 3085 408 500 630 ­ 830 6710 6290 51 50

15 0 .11. 0 0 7 150.10.007 3685 408 500 770 ­ 1000 5300 5150 60 59

15 0 .11. 0 0 9 150.10.009 4085 408 500 860 ­ 1120 4530 4400 66 65

AVS 170

17 0 .11. 0 0 3 170.10.003 2885 400 520 590 ­ 770 8290 7870 51 47

17 0 .11. 0 0 5 170.10.005 3285 400 520 680 ­ 890 7210 6820 57 52

17 0 .11. 0 0 8 170.10.008 3885 400 520 810 ­ 1060 6040 5230 67 61

17 0 .11. 010 170.10.010 4285 400 520 900 ­ 1170 5450 4520 74 67

17 0 .11. 012 170.10.012 4685 400 520 990 ­ 1290 4960 3970 80 72

AVS 200

200.11.003 200.10.003 2885 448 582 590 ­ 770 118 9 0 118 9 0 64 64

200.11.006 200.10.006 3485 448 582 720 ­ 940 113 9 0 113 9 0 76 76

2 0 0 .11. 010 200.10.010 4285 448 582 900 ­ 1170 8370 8370 92 92

2 0 0 .11. 011 200.10.011 4485 448 582 950 ­ 1230 7840 7840 96 96

*Terhelhetőség AVS 80 – 130 tengelytávolságnál = 1500 mm

*Terhelhetőség AVS 150 – 200 tengelytávolságnál = 2000 mm
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Nyitott felhajtórámpa­osztottan egy újabb lehetőség a rámpák között 
A kialakítás előnyei: 

­ Kosz és kő nem tud lerakodni,beleragadni
­  Légáteresztő 
 ­ könnyű tisztán tartás  

Műszaki adatok AVS 80­130

Műszaki adatok AVS 150­200

Alátámasztással Szegélykialakítás

22
AVS  
Osztott 
7.700 kg­ig

Felfekvés típusok:

 Alátámasztónyelv (Alapkivitel) 
 Beakasztható* 
 Cső alátámasztással* 

*választható

Szegély kialakítás:

 Szegély nélkül
 Kétoldalú szegéllyel
 Egyoldalú szegéllyel* 

Felfekvés típusok:

 Alátámasztónyelv (Alapkivitel) 
 Felülről beakasztható*
 Alulról beakasztható*
 Cső alátámasztás*

*választható

Szegély kialakitás:

 Szegély nélkül 
 Kétoldalú szegéllyel
 Egyoldalú szegéllyel* 
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Felfekvés típusok Szegély kialakítás

Típus Cikk szám Hossz Szélesség(mm) Magasságkülönbség Hordozhatóság* (kg/pár) Súly (kg/db)
védőszél nélkül védőszéllel L (mm) A B HD (mm) Szegély nélkül Szegéllyel Szegély nélkülíSzegéllyel

AVS 80

080.71.000 080.70.000 1620 245 305 350 ­ 440 2630 2630 10 10
080.71.002 080.70.002 1980 245 305 430 ­ 540 2150 2150 12 12
080.71.005 080.70.005 2340 245 305 510 ­ 640 1660 1660 14 14
080.71.006 080.70.006 2520 245 305 550 ­ 700 1470 1470 15 15
080.71.009 080.70.009 3060 245 305 680 ­ 850 1090 1090 18 18
080.71.010 080.70.010 3240 245 305 720 ­ 900 1000 1000 19 19
080.71.012 080.70.012 3420 245 305 760 ­ 950 920 920 20 20
080.71.015 080.70.015 3960 245 305 880 ­ 1110 750 750 23 23

AVS 110

110.71. 0 24 110.70.024 1610 340 400 350 ­ 430 3300 3300 16 16
110.71.026 110.70.026 1970 340 400 430 ­ 540 3300 3300 19 19
110.71. 0 2 9 110.70.029 2330 340 400 510 ­ 640 2800 2800 21 21
110.71.030 110.70.030 2510 340 400 550 ­ 690 2600 2600 23 23
110.71. 0 3 3 110.70.033 3050 340 400 670 ­ 850 1970 1970 26 26
110.71. 0 3 4 110.70.034 3230 340 400 710 ­ 900 1810 1810 28 28
110.71. 0 3 6 110.70.036 3410 340 400 750 ­ 950 1670 1670 29 29
110.71. 0 3 9 110.70.039 3950 340 400 880 ­ 1110 1360 1360 33 33

AVS 130

130.71.003 130.70.003 2510 325 405 550 ­ 690 3390 3390 28 28
130.71.006 130.70.006 3050 325 405 670 ­ 850 3390 3390 33 33
130.71.009 130.70.009 3590 325 405 790 ­ 1000 3390 3390 37 37
130.71.012 130.70.012 4130 325 405 920 ­ 1160 2870 2870 42 42
130.71.015 130.70.015 4670 325 405 1040 ­ 1310 2440 2440 47 47
130.71.018 130.70.018 5210 325 405 1160 ­ 1470 2120 2120 52 52

AVS 150

150.71.002 150.70.002 2685 360 460 540 ­ 710 7710 7230 43 42
150.71.004 150.70.004 3085 360 460 630 ­ 830 6710 6290 48 47
150.71.007 150.70.007 3685 360 460 770 ­ 1000 5300 5150 56 55
150.71.009 150.70.009 4085 360 460 860 ­ 1120 4530 4400 61 59
15 0.71. 011 150.70.011 4485 360 460 950 ­ 1230 3950 3840 66 64
150.71.014 150.70.014 5085 360 460 1080 ­ 1400 3310 3220 73 72

AVS 170

170.71.003 170.70.003 2885 400 500 590 ­ 770 7710 7820 52 49
170.71.005 170.70.005 3285 400 500 680 ­ 890 6770 6840 58 54
170.71.008 170.70.008 3885 400 500 810 ­ 1060 5720 5250 66 63
170.71.010 170.70.010 4285 400 500 900 ­ 1170 5190 4530 72 68
170.71.012 170.70.012 4685 400 500 990 ­ 1290 4740 3990 78 73
170.71.015 170.70.015 5285 400 500 1130 ­ 1460 4200 3380 87 82
170.71.016 170.70.016 5485 400 500 1170 ­ 1520 4050 3210 90 84

AVS 200

200.71.003 200.70.003 2885 450 580 590 ­ 770 6950 6950 63 63
200.71.006 200.70.006 3485 450 580 720 ­ 940 6950 6950 74 74
200.71.010 200.70.010 4285 450 580 900 ­ 1170 6950 6950 88 88
20 0.71. 011 200.70.011 4485 450 580 950 ­ 1230 6950 6950 92 92
200.71.014 200.70.014 5085 450 580 1080 ­ 1400 6570 6570 102 102
200.71.015 200.70.015 5285 450 580 1130 ­ 1460 6240 6240 106 106

*Terhelhetőség AVS 80­130 tengelytávnál = 1500 mm
*Terhelhetőség AVS 150­200 tengelytávnál = 2000 mm
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AVS 80­130 
Összecsukható  
kitámasztóval

Egy másik termékünk az összecsukható
Kétszeresen összecsukható felhajtórámpa.
Egyedileg, minden vevő számára
Egyedileg lesz kialakítva.

24
AVS / VFR

összecsukható

Műszaki adatok  AVS 80­200

Műszaki adatok VFR
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AVS 80­200
Összecsukható cső alátámasztással
és fix kitámasztóval

Rámpa összeszerelése Rámpazárás oldalt

L

L1

B

L2

2 részes rámpa alátámasztással

30–31 oldalon

VFR összecsukható csőtáMéretzal
És fix talppal

Összecsukható
AVS 80­110
Kitámasztó nélkül
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A robusztus kialakítás miatt nagy teherbírásra lettel kifejlesztve  
Felhajtórámpáink. 
Kitűnően alkalmasak nehéz gépektől pl. markoló,homlokrakodó, 
Vagy más épitési­ és földmunkagépek, melyek lánccal is felszerelve
Lehetnek. 

rajz  A  – beakasztás (Alapkivitel) VFR 105

rajz   A  – beakasztás (Alapkivitel)
VFR 120

rajz  B  – beakasztás (Alapkivitel)
VFR 105 / VFR 120

csőalátámasztással (választható)
VFR 105 / VFR 120

Típus Cikk szám Hossz
L (mm)

Szélesség
B (mm)

Magasságkülönb. HD
(mm)

Teherbírás* (kg/pár) Súly (kg/db)
Rajz  A Rajz  B rajz A rajz B                 rajz  A                 rajz B

VFR 105

105.00.303 105.01.303 2.005 390 460 ­ 610 15130 117 70 35 33
105.00.305 105.01.305 2.405 390 540 ­ 720 12610 11010 41 39
105.00.307 105.01.307 2.805 390 620 ­ 840 10810 9890 46 45
105.00.309 105.01.309 3.220 390 710 ­ 960 9420 9250 52 50
10 5 . 0 0 . 311 10 5 . 01. 311 3.470 390 760 ­ 1030 8740 8660 56 53
105.00.314 105.01.314 4.005 390 880 ­ 1180 7090 7110 63 62
105.00.403 105.01.403 2.005 520 460 ­ 610 20170 15690 46 44
105.00.405 105.01.405 2.405 520 540 ­ 720 16820 14680 54 51
105.00.407 105.01.407 2.805 520 620 ­ 840 14420 13180 61 59
105.00.409 105.01.409 3.220 520 710 ­ 960 12560 12340 69 67
10 5 . 0 0 .411 10 5 . 01.411 3.470 520 760 ­ 1030 116 5 0 115 5 0 74 72
105.00.414 105.01.414 4.005 520 880 ­ 1180 9460 9480 84 82

VFR 120

120.00.000 120.01.000 3000 400 710 ­ 890 10230 9780 48 47
120.00.001 120.01.001 2000 450 480 ­ 620 23020 13580 46 44
120.00.002 120.01.002 2400 450 570 ­ 730 19190 12550 54 52
120.00.003 120.01.003 3000 450 710 ­ 900 15350 11010 65 63
120.00.004 120.01.004 3575 450 840 ­ 1070 12820 10280 77 73
120.00.005 120.01.005 4000 450 930 ­ 1190 10790 9800 85 83

tartozék
500.00.048 VFR vezetősín        hossz 2600 mm 23
500.00.047 VFR vezetősín        hossz 2600 mm 23
500.00.049 VFR vezetősín        hossz 950 mm 8

Műszaki adatok

Rögzítés típusok VFR 105

Beakasztási szituációk VFR 120

keresztnézet 
VFR 105

keresztnézet
VFR 120

VFR  
23.000kg­ig / 
pár
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Felfekvés típusok
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*Terhelhetőség­tengelytávnál = 2000 mm

Megvezető sín

Más méretekkel kérésre.
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Műszaki adatok VFR 134

Beakasztási lehetőségek

Felfekvés

A felhajtórámpa első körben nehéz építőgépeknek mély rakterű
kocsikhoz. 
A kialakítás miatt egyedileg kialakítható, minden géphez. 

Típus Cikk szám Hossz
L (mm)

Szélesség  
B (mm)

Magasságkülönbség HD
30% (mm)

  Teherbírás (kg/pár) Súly (kg/Stck.)
Rajz  A Rajz  B    rajz A             rajz B                rajz  A      rajz B

VFR 134

134.00.000 134.04.000 2400 450 590 ­ 720 24030 23780 67 68
134.00.001 134.04.001 2800 450 690 ­ 840 20590 20410 77 78
134.00.007 134.04.007 3000 450 730 ­ 890 19220 19060 82 83
134.00.002 134.04.002 2400 600 590 ­ 720 32040 31710 89 90
134.00.003 134.04.003 2800 600 690 ­ 840 27460 27220 102 104
134.00.004 134.04.004 3000 600 730 ­ 890 25630 25420 109 110

VFR 185

185.00.100 2000 420 500 ­ 610 43500 106
18 5.0 0.101 2400 420 590 ­ 720 39680 126
18 5.0 0.10 2 2000 560 460 ­ 570 58010 142
18 5.0 0.10 3 2400 560 550 ­ 680 52900 168

Zubehör
500.00.048 VFR Megvezető sín, natúr,     Hossz 2600 mm  23
500.00.047 VFR Megvezető sín, horganyzott,        Hossz 2600 mm 23
500.00.049 VFR Megvezető sín, natúr,     Hossz 950 mm 8

VFR 134–185
58 t­ig/pár

28

Felfekvés típusok:

 Beakasztható ( rajz A )
 Cső alátámasztással ( rajz B)
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Műszaki adatok VFR 185

*Terhelhetőség­tengelytávnál = 2000 mm
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Cikk szám    Súly
   (kg/db)

134.00.901

Rakodórámpa önemelős
 450 mm 
(bővítéssel 923 mm), 
páronként

109

134.00.902

Rakodórámpa önemelős 
600 mm 
(bővítéssel 1123 mm), 
páronként

149

AVS 150­200 és VFR 105­134­hez kínálunk egy kitűnő 
Lehetőséget emelésre, melyhez egy ember szükséges.

Lehetőség van rá, hogy a rámpákat külön leszállítsuk 
és a helyszínen kerüljön összeszerelésre.

Műszaki adatok

30
Rugós­
emelés

Leszerelhető rámpákra kérje ajánlatunkat.

+90
920/1120
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Alacsony építésű pótkocsirámpák nehéz építőgépek szállítására  
Lettek kialakítva 80 Tonnáig.
A beépíthető „VFR“­rel különbözően alakíthatja, építheti át  
rámpáját a legkülönbözőbb nehéz gépek szállításához. 
Egyedien alakíthatja­mérnökeink segítségével speciális, egyedi
gépek szállításához is keresnek,adnak segítséget. 

 

Technikai adtok

Műszaki adatok
32
Beépíthető 
kerék megerősítő 
etc.

VFR beépíthető darab rámpához 1

VFR teleszkópos megoldás  4

VFR nagyon terhelhető 1­darabos

VFR hosszabbító teleszkópos 
elem  3

VFR szélesítő elem  2

BL

H

A
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B

H
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H
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L B
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VFR nagyon terhelhető 2­darabos  5

L
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L2 B

H
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4
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Típus Cikk­szám Hossz Szélesség  Axiale  Szállíthatóság Súly

L (mm) B (mm) Biztosítás (kg/Pár) (kg/Darab)

SKR 1 A
307.56.001 860 600 ja 14 000 26

307.56.002 860 600 nein 14 000 26

SKR 2 B
307.55.001 750 700 ja 14 000 24

307.55.002 750 700 nein 14 000 24

Leggyorsabb fel­és lepakolás a nehéz gépeknek a rámpa segítségével
(pl.  nehéz gépek,  traktorok vagy emelőszerkezetek)  a földről 
a szállítóeszközre.

 
A mozgatható rámpát főleg mezőgazdasági gépeknél használják.

Elkészítése az Önök méretei alapján készítjük el.

SRK típusú alumínium­áthidalók megvédik a csöveket, kábeleket 
 Ø110 mm átmérőig a kerekes és hernyótalpas járművektől. 

Előnyeik:
­könnyű és kézi
­ időjárásbíró
­ karbantartást nem igényel
­ a gumipofák miatt az oldalra való csúszás ellen védve van

Felpakoló­ 
rámpa

34
Cső­ 
áthidaló  
SKR
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SKR 1 A SKR 2 B

Műszaki adatok Műszaki adatok

L1

B

L2

137 193 40 40120 165
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További méretek lehetségesek
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Ø40 Ø40
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Ezeket a felhajtósíneket főleg a bútor, ital és költöztetéseknél 
Szokták a könnyű és egyszerűsége miatt használni.

Kis kerékkel rendelkező eszközök rakodására, melyek
rendezvényszervezéskor fordulnak elő inkább,
amihez egy sima felületű, dörzsfelülettel csúszásmentesített
rámpát fejlesztettünk.
Ezzel rázkódásmentes rakodást nagyon jó csúszásmentes 
rakodást biztosít.

Felhajtósínek  Rendez­ 
vény rámpa
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Műszaki adatok:

Műszaki adatok

Sínek

Típus Cikk szám Hossz Szélesség B (mm) Magasság 
különbség HD

Hordozható súly Önsúly

szegély nélkül szegéllyel L (mm) belső külső (mm) (kg/darab) (kg/darab)

AVS 80 080.01.050 080.00.050 3060 540 600 680 ­ 850 350 29

AVS 110 110.01.050 110.00.050 3950 540 600 880 ­ 1110 495 36

L

B

45

B

8 
0 

/ 1
10 25

/3
0

B

B

H
D

H
D

L

L

L1

L2

Kétrészes és csukható variáció is létezik.

Event sínek

Típus Cikk szám Hossz  

L (mm)

Szélesség B (mm) Magasság kül.HD

(mm)

Hordozhatóság

(kg/darab)

Önsúly

(kg/Darab)belül kivül

Event 081.00.001 2975 900 920 460 ­ 890 400 49

Event 081.00.002 3990 900 920 600 ­ 1170 350 65
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Az AWR rámpák egyedi kialakítású
méretre gyártott,extra réteggel
ellátott, ami segíti a kisebb görgőkön 
guruló tárgyak , eszközök könnyű 
felvitelét.

AWR

AWR­F

AWR­F

Műszaki adatok:

Típus Cikk szám Hossz Szélesség (mm) Felülete L3 Magasság kül.Hordózhatóság    Súly
L (mm) belső A külső B (mm) HD (mm) (kg/darab) (kg/darab)

AWR

083.00.009 1985 640 733 feketítetten 270 ­ 520 440 28
083.00.010 2490 640 733 feketítetten 350 ­ 670 320 35
083.00.000 1985 640 733 csúszásmentes 270 ­ 520 440 27
083.00.001 2490 640 733 csúszásmentes 350 ­ 670 320 34

AWR­F

083.55.010 2000 640 733 feketítetten 1110 270 ­ 520 440 29
083.55.008 2480 640 733 feketítetten 1310 350 ­ 670 320 36
083.55.002 2000 640 733 csúszásmentesen 1110 270 ­ 520 440 28
083.55.007 2480 640 733 csúszásmentesen 1310 350 ­ 670 320 35

Az AOL­rámpa elsősorban az magas kiállások és lépcsők 
áthidalására szolgál.
Egy speciális felületkivitel miatt kiválóan biztosítja a
csúszásmentességet (R12), valamint a lyukak miatt
az eső, hó gyorsan eltávozik.
Választásnak megfelelő korlát is rendelhető hozzá.

AOL­R
Széles
rámpa

39

Típus Cikk szám Hossz
L (mm)

Szélesség 
B (mm) 

Magasság kül.
HD (mm)

Teherbírás  
(kg/Darab)

Önsúly  
(kg/Darab)

AOL­R

081.00.800 1505 800 (+15) 220­400 400 25

081.00.801 1995 800 (+15) 300 ­ 540 400 32

081.00.802 2485 800 (+15) 380 ­ 690 400 39

081.00.803 2975 800 (+15) 460 ­ 830 400 52

081.00.804 3500 800 (+15) 550 ­ 980 400 60

081.00.805* 3990 800 (+15) 610 ­ 1120 400 66

Műszaki adatok

AWR 
Széles rámpa

38

L

L

L3 

L1

L2

A
B

156

50

Modul rendszer RLS árajánlatkérésre
(Reha stég)

*mit Stützfuß

L

800

a1
a2

a3

H
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b1

10
0

800
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Járdaszegély­ 
rámpa

40

Műszaki adatok

41Az aluminium­stég segítségével könnyen áthidalhatók az árkok.  
 

Az alumínium profil ezekkel az előnyökkel rendelkezik:

­ csekély önsúly 
­ nagy csúszásgátlás az (R12) miatt 

speciális alátámasztással
­ a víz lefolyik a kosz leesik
­ időjárástűrő
­ összecsukható 1000mm­nél
­ széleinek magassága 100mm
­ kétoldali átmenet biztosítása

Műszaki adatok
Típus Cikk szám Hossz  Szélesség (mm) Magasság külömbség Hordozhatóság Súly

L (mm) A B HD (mm) (kg/pár) (kg/darab)

AOS 081.01.913 500 300 305 120 1500  4    
081.01.906 805 300 305 200 1500  6    

AVS 80 080.01.123 500 245 305 120 3000  5    
080.01.125 800 245 305 200 3000  6    

AVS 150

150.11.026 1000 400 500 170 7300  21    
15 0 .11. 0 2 3 1250 400 500 220 7300  25    
15 0 .11. 0 2 7 1500 400 500 270 7300  28    
15 0 .11. 0 2 8 1750 400 500 320 7300  32    
15 0 .11. 0 3 0 2000 400 500 370 7300  36    

AOS­K
Típus Cikk szám Hossz

L (mm)
Szélessség

B (mm)
Hordozhatóság
(kg/pár)

       Súly
(kg/darab)

AOS­K
081.83.001 990 300 1825 6

081.84.001 990 400 2250 8

AOS­K
081.83.002 1305 300 1540 7

081.84.002 1305 400 2250 10

Építkezési stég
Típus Cikk szám Hossz

L (mm)
Szélless.
B (mm)

Magas
H (mm)

Hord.súly
(kg/darab

Önsúly
(kg/darab)

BSS

083.31.010 1585 1000 1000 1500 52

0 8 3 . 31. 0112075 1000 1000 1255 61

083.31.012 2565 1000 1000 925 71

083.31.013 3055 1000 1000 735 80

L

L
235

40

Ø 20

ca
. 4

5

L

H
D

L

B
A

B

L

B
B+150

H

Építkezési­ 
stég BSS

AOS­K

AVS 80/150

AOS­K

BSS
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Ez a rámpatípus főleg karban­ 
tartási munkálatoknál, tisztításkor
nyújt nagy segítséget pl. fűnyíró­  
traktor,emelőkocsiknál, mely  
olcsóbb alternatívát biztosít az 
emelő állványnál.

Más méretekről érdeklődjön  
viszonteladójánál.

Technikai  adatok:

Karbantartó rámpa
Típus Cikk szám Hossz Szélesség Szélesség MagasságTeherbírás*Felület Önsúly (kg)

védőszél nélkül védőszéllel L1 (mm) A (mm) B (mm) H (mm) (kg/Pár) L2 (mm) Bak Sín

WRM

14 0.01.10 0 140.00.100 1970 340 400 400 3310 500 13 17

140.01.101 140.00.101 2330 340 400 600 2790 500 15 20

14 0.01.10 2 140.00.102 2085 360 460 450 7850 700 24 31

14 0.01.10 3 140.00.103 2485 360 460 600 7800 700 27 36

 RLS típus

Elsősorban tolószékekhez  
Ajánlott­lépcsők és magas 
Eltéréseken járást megköny­
nyítse. A speciális felületi 
Kialakítása miatt, csúszásmentes 

(R12) és a réseken az eső és  
 A hó, eső könnyen átfolyhat rajta.

Átjáró típus

Összecsukható rámpák és stégek 

Egyedi kivitelben és verziókban
kerülnek eladásra,rendelhetők. 

Technikai adatok

Karbantartó­
rámpa  
WRM

Átjárók
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L

L

416

B

B

L1

L2

H
AB

L1

*Teherbírás tengelytáv méretnél  = 1500 mm

Átjáró

Átjáró RLS (feljáró)
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Motoros rámpák ABS típus egyesével kapható 700 
mm hosszal és hintázó kiállósínnel ami 2000 mm hosszú. 
A hozzá tartozó feljárósín ABS típus a felfekvés szerint  
rendelhető (lásd 8. oldalt).

Motoros­ 
rámpák 

44

Műszaki adatok:

Akna­árok­
lefedése

45

Cikk szám Leírás hossz
L (mm)

Súly
(kg/darab)

Hordozható súly (kg/db) 
feljárósín

082.60.001 hinta 700 6

082.60.002 Hinta sínnel 2000 10

082.00.001 feljárósín ABS 2000 7 250

Árkok lefedése alumíniumprofillal. Munkaterületeken és műhelyekben, 
ott ahol járművek és gépek kerülnek javításra,rendszerint található 
szerelőárok. Felváltott munkavégzés esetén ennek a lefedő profilnak 
kitűnő hasznát lehet venni. Bármikor lefedhető árok, utána terhelhető,
használható és helyet, teret nyerünk vele a munkaterületen
Az árok lefedése több darabból is történhet, melynek elkészítése mindig 
az adott területtől függ.

Különböző lefedések az adott területekre. 
A pontos számításokhoz kérnénk rajzot és a hordozható súlyok 
nagyságát.

Műszaki adatok:

Árok lemérés minden egyes darabhoz  
a kívánt hordozható súlyhoz

hinta

Hinta sínnel

 Feljárósín ABS

beguruló kerék Biztosított kerék

Variációk:

Típus A

Típus B

Típus C

700

2000

2000

Z

Y

L
B

B

L

155

155

230

230

Z

Y

L
B

L
B
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Hozzá tartozik:

­ 1 pár AOS­W
­ 1 rozsdamentes fém 1800 mm hosszú
­ A sínek lekötéséhet szükséges anyag
­  2 darab tartó, mely a sínek biztonságos tartására szolgál 

*Terhelhetőség tengelytávnál = 1000 mm

Típus Cikk­szám Hossz
L (mm)

Szélesség 
B (mm)

L3
(mm)

Hordózhatóság* 
(kg/pár)

Magasságkül.
HD (mm)

Súly
(kg/darab)

RAS­W

082.10.021 2000 234 1040 310 320 ­ 570 9

082.10.022 2390 234 1235 295 380 ­ 680 10

082.10.023 2800 234 1440 270 450 ­ 800 17

Szállításhoz szükséges méretek:
­ 1 pár RAS­W (1x bal / 1x jobb)
­ 1 rozsdamentes fém 1800 mm hossz
­ rögzítése a fémnek
­  2 db biztonsági­tartó a síneknek, ha nincsenek használva  

Más méretek, megrendelésre.

RAS­W
Beépíthető­ 
sínek

46

Műszaki adatok RAS­W

Típus Cikk szám Hossz (mm) L3
(mm)

Szélesség
B (mm)

Magasságkül.
HD (mm)

Hordozható súly 
(kg/pár)

Önsúly
(kg/darab)L L1 L2

AOS­W 200

081.30.000 2000 1025 975 1040 200 320 ­570 500 9

081.30.001 2420 1235 118 5 1250 200 380 ­690 380 11

081.30.002 2840 1445 1395 1460 200 450 ­850 310 12

AOS­W 300

081.30.004 2000 1027 973 1040 300 320 ­570 600 14

081.30.005 2420 1237 118 3 1250 300 380 ­690 460 15

081.30.006 2840 1447 1393 1460 300 450 ­850 370 17

AOS­W
Beépíthető
sínek

47

Műszaki adatok AOS­W

Az alsó ponton lévő kialakítás gondoskodik a zavartalan és 
zökkenőmentes átmenet a föld és a sín között. 
A speciális kialakítás ( R12) teszi a síneket csúszásmentessé. 

234

2742

L3

110

L

L1

L2

102

B

215

L

B L2

L1

L3

Az  ALTEC­feljáró segítő RAS­W alumíniumból, gyors és
biztonságos segítség a gondozóknak, szállítónak. 
A sínek golyók segítségével fekszenek fel,mely megkönnyíti a 
A feljárást a gépjárműkre. 
Menet közben a sínek össze vannak hajtva és álló helyzetben 
kibiztosítva. A felülete csúszásmentes korunddal biztosítva.
 

Más méretek csak megrendelésre.
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Speciálisan tereprendezésre,pékeknek vagy szállítmányozási
cégeknek lett kialakítva az RRK típusú rámpa. 
A könnyű kezelése miatt, felgyorsítja és könnyebbé teszi 
a be és kipakolást.
Gázhenger segítségével kevés erőfeszítéssel könnyen  
kezelhető. Lukacsos belső biztosítja a csúszásmentességet
Valamint a kosz és az eső, hó gyorsan eltűnik róla, 
Utazás közben a rámpát a biztonsági zár tartja a helyén.
A beépített gumipofa megakadályozza a mozgás és a szállítás által
Keletkezett zajokat.

Beépítés
A rámpa beépítése nagyon egyszerű,de mégis szerviz végezze el. 
Gyorsan beszerelhető és igény szerint másik kocsira is átszerelhető.
A beépítéshez szükséges részekkel szállítjuk, melyben a kocsihoz 
fixen szerelhető tartólap is található.  
Akik több kocsiban használják, azoknak csillag csavarral szállítjuk,
 a könnyebb átszerelés miatt.

 

RRK KFZ­ 
Beépíthető­ 
rámpák
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Műszaki adatok

Típus Cikk szám Hossz  Szélesség B(mm) Méretek (mm) Magasságkül. HD (mm) Teherbírás Súly
L (mm) belső külső A C H min. (15%) max. (30%) (kg/db)      (kg/db)

RRK 02 081.01.102 1400 800 1050 95 285 800 220 340 450 37
RRK 03 081.01.103 1400 1000 1250 95 285 800 220 340 450 43
RRK 04 081.01.104 1600 800 1050 100 290 875 240 380 450 39
RRK 05 081.01.105 1600 1000 1250 100 290 875 240 380 450 46
RRK 06 081.01.106 1800 800 1030 100 290 980 195 430 450 42
RRK 07 081.01.107 1800 1000 1230 100 290 980 196 430 450 50
RRK 08 081.01.108 2000 800 1030 100 290 1050 230 490 450 45
RRK 09 081.01.109 2000 1000 1230 100 290 1050 230 490 450 53
RRK 10 081.01.110 2000 1200 1500 100 290 1045 230 490 450 62
RRK 11 0 81. 01.111 2200 800 1030 100 290 115 5 260 545 450 48
RRK 12 081.01.112 2200 1000 1230 100 290 115 5 260 545 450 56
RRK 00 081.01.100 2400 800 1030 100 290 1260 290 600 450 51
RRK 01 081.01.101 2400 1000 1230 100 290 1260 290 600 450 60
RRK 14 081.01.114 2400 1200 1500 100 290 1260 290 600 450 70
RRK 15 081.01.115 2600 800 1030 100 290 1365 320 660 450 53
RRK 16 081.01.116 2600 1000 1230 100 290 1365 320 660 450 63
RRK 17 081.01.117 2600 1200 1430 100 290 1260 320 660 450 74
RRK 18 081.01.118 2800 800 1030 100 290 1470 350 720 430 56
RRK 19 081.01.119 2800 1000 1230 100 290 1470 350 720 430 66
RRK 20 081.01.120 3000 800 1030 110 300 1575 385 775 400 59
RRK 21 081.01.121 3000 1000 1230 110 300 1575 385 775 400 70

B

B+200

ca. 98 ca. 98

L
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D165
ca.41

max. 180
A

DEKRA által bevizsgált és ellenőrzött
A beépíthető rámpák RRK, RLK­Z und RRD megkapták 
a 20 G­vizsgát a  DIN 75078 alapján; 
Ebben a DEKRA vizsgálatban a rámpákat felszerelték  
és 20szoros terhelésnek tették ki;mely során a rámpa semmilyen 
darabja nem szabadott, hogy lazuljon, elengedjen, amivel bármilyen
mértékben is veszélyeztethetné a jármű és az abban lévők életét
és épségét.
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Az RLK­Z egy logikus tovább fejlesztése az RLK­nak.
Háromszorosan lehet összehajtani és főleg azokba a kocsikba
javasoljuk, melyek alacsony bélmérettel rendelkeznek.
Könnyű kezelhetősége miatt, nagyon közkedvelt.

RLK­Z
Beépíthető­ 
rámpa

50

Műszaki adatok

RRD
forgatható

51

Műszaki adatok

Egy következő lehetőség az RRD. Forgatható és sokoldalúan 
bevethető. Ha nincs szükség a rámpára, elfordítva könnyen lefixálható.
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Típus Cikk szám Hossz

L (mm)
Szélesség B
 (mm)

 Nagyság (mm) Magasságkül. HD (mm) Teherbírás Önsúly

belső külső A C H min. (15%) max. (30%)   (kg/db)     (kg/db)
RRD 02 081.01.302 1400 800 1020 95 280 865 115 300 450 50
RRD 03 081.01.303 1400 1000 1220 95 280 865 115 300 450 50
RRD 04 081.01.304 1600 800 1050 100 280 940 240 380 450 52
RRD 05 081.01.305 1600 1000 1220 100 280 940 180 415 450 53
RRD 06 081.01.306 1800 800 1020 100 280 1030 180 415 450 50
RRD 07 081.01.307 1800 1000 1220 100 280 1030 180 415 450 57
RRD 08 081.01.308 2000 800 1020 100 280 110 0 210 470 450 53
RRD 09 081.01.309 2000 1000 1220 100 280 110 0 210 470 450 60
RRD 11 081.01.311 2200 800 1020 100 280 1205 240 530 450 55
RRD 12 081.01.312 2200 1000 1220 100 280 1205 240 530 450 63
RRD 00 081.01.300 2400 800 1020 100 280 1310 270 585 450 58
RRD 01 081.01.301 2400 1000 1220 100 280 1310 270 585 450 67
RRD 15 081.01.315 2600 800 1020 100 280 1415 305 640 450 61
RRD 16 081.01.316 2600 1000 1220 100 280 1415 305 640 450 70
RRD 18 081.01.318 2800 800 1020 100 280 1520 335 700 430 64

081.01.203 Forgókaros esetén                    oldalsó tárolás

Típus Cikk szám Hossz

L (mm)
Szélesség B (mm) Méret (mm) Magasságkül. HD (mm)Teherbírás Önsúly

belső külső C W H min. (15%) max. (30%)   (kg/db)      (kg/db)

RLK ­ Z

086.00.001 2200 825 1020 310 0 805 325 510 350 43
086.00.002 2400 825 1020 310 10 875 365 575 350 45
086.00.003 2700 825 1020 310 35 980 420 650 350 49
086.00.004 2900 825 1020 310 50 1050 460 710 350 52

C
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Ezek a pakolósínek akkor kerülnek elő, amikor át kell hidalni
utakat és ki és berakodása során hasznos segítség a 
hidraulikus  pakoló kocsifalak.
Fontos és hasznos segítséget jelentenek az áruszállítás területén.

Műszaki adatok

LBGM

LBWM
­ különleges csatlakozóval PML­alumínium­hoz
­ nyomkövetés nélkül

Típus Cikk szám Hossz
L (mm)

Szélesség B (mm)Teherbírás*
(kg/Darab)

Önsúly
(kg/Darab)belső külső

LBWM 1 083.10.000 1000 640 733 600 16
LBWM 2 0 8 3.10.0 01 1200 640 733 600 19
LBWM 3 0 8 3.10.0 0 2 2000 640 733 600 30

LBGM 
­ különleges csatlakozóval PML­alumínium­hoz
­ nyomvezetéssel

Típus Cikk szám Hossz Szélesség B (mm)Teherbírás*Önsúly
L (mm) belső külső (kg/Darab) (kg/Darab)

LBGM 1 083.09.000 975 2 x 150 734 600 13
LBGM 2 083.09.001 1175 2 x 150 734 600 15
LBGM 4 083.09.003 1475 2 x 150 734 600 18
LBGM 3 083.09.002 1975 2 x 150 734 600 24

LBK 
­ csatlakozás kialakítva
­ beakasztható rés 12 x 40
­ nyomkövetéssel

Típus Cikk szám Hossz
L (mm)

Szélesség B (mm)Teherbírás*
(kg/Darab)

Önsúly
(kg/Darab)belső külső

LBK 1 083.07.000 965 2 x 150 734 600 12
LBK 2 083.07.001 116 5 2 x 150 734 600 14
LBK 4 083.07.003 1465 2 x 150 734 600 18
LBK 3 083.07.002 1965 2 x 150 734 600 23

A horganyzott csavarok süllyesztettek és cserélhetők. 

LBG
­ egyenes kialakítás
­ beakasztható rés12 x 40
­ nyomkövetéssel

Típus Cikk szám Hossz Szélesség B (mm)Teherbírás*
(kg/Darab)

Önsúly
(kg/Darab)L (mm) belső külső

LBG 1 083.06.000 975 2 x 150 734 600 12
LBG 2 083.06.001 1175 2 x 150 734 600 14
LBG 4 083.06.003 1475 2 x 150 734 600 18
LBG 3 083.06.002 1975 2 x 150 734 600 23

A horganyzott csavarok süllyesztettek és kicserélhetőek.

LBW
­ egyenes kialakítás
­ beakasztott rés 12 x 40
­ nyomkövetés nélkül

Típus Cikk szám Hossz
L (mm)

Szélesség B (mm)Teherbírás*
(kg/Darab)

Önsúly
(kg/Darab)belső külső

LBW 1 083.08.000 1000 640 733 600 16
LBW 2 083.08.001 1200 640 733 600 17
LBW 3 083.08.003 2000 640 733 600 23

A horganyzott csavarok süllyesztettek és cserélhetők.

*Teherbírás adatok egytengelyes járművekhez

LB pakoló­
kocsioldal
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A hátsó feljárós pakolás esetén alumínium rámpa
biztosítja az összeköttetést a rámpa és a kocsi között.
Egy elemből készül a hátlap és az áthidaló.
A felülete mintázott, lehetséges még korundbevonattal vagy
eloxált.

A nagysága a megrendeléstől függő 1,2 vagy 1,3 rozsdamentes
Ø 16 mm.  

Hátsó rámpa 30 mm

Hátsó pakoló 
RPB / RWB

54

Szélvége­profil  
RPB­30

Szélvége­profil  
RPB­40

135 127
186

Kialakítás 2
Vascső hegesztéssel

16

32

Kialakítás 1
Alumínium profil felcsavarozni

16

6,5

56 38

Kialakítás 3
Átmenő vascső hegeszteni vagy csavarozni

25

6

60 38
Műszaki adatok Típus RPB­40

Műszaki adatok típus RPB­30

Kialakítás 3
Átmenő vas hegesztve vagy csavarozva hozzáerősítve

25

6

60 38

Hátsó rámpa  40 mm toldóval

L

25065

40Ø
17

200

186

Kialakítás 3 Kialakítás 1+2

L

25065

30Ø
17

200

186 135 127

3

40

35
,5

6

30

48

Típus Cikk­szám Hossz Szélesség Teherbírás
(kg/db)

Önsúly
(kg/lfm.)Kialakítás 1 Kialakítás 2 Kialakítás 3 L (mm) B (mm)

RPB­30

390.31.000 390.32.000 390.30.000 565

Szélesség­ 
Megrendelő
kívánságára 

3500 16
390.31.001 390.32.001 390.30.001 690 3000 19
390.31.002 390.32.002 390.30.002 815 2500 22
390.31.003 390.32.003 390.30.003 940 2300 26
390.31.004 390.32.004 390.30.004 1065 2100 29
390.31.005 390.32.005 390.30.005 119 0 1900 32
390.31.006 390.32.006 390.30.006 1315 1600 35
390.31.007 390.32.007 390.30.007 1565 1300 42
390.31.008 390.32.008 390.30.008 1690 110 0 45
390.31.009 390.32.009 390.30.009 1815 900 48
390.31.010 390.32.010 390.30.010 2065 700 54

RPB­40

392.30.000 565

Szélesség­ 
Megrendelő
kívánságára 

wunsch

4500 21
392.30.001 690 4000 23
392.30.002 815 3500 27
392.30.003 940 3000 31
392.30.004 1065 2800 33
392.30.005 119 0 2600 37
392.30.006 1315 2500 41
392.30.007 1565 2400 47
392.30.008 1690 2100 51
392.30.009 1815 1800 53
392.30.010 2065 1400 60
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Ezzel az alumínium rámpával eltüntethető és könnyűvé válik.
A rámpa és a kocsi közötti különbség. 
A járható rámpa egyben hátsó lezáró valamint áthidaló rámpa.

 Alternatívként a felülete más bevonattal is választható.

A  szállítás a kért csatlakozási kialakítással lehetséges 
1,2 vagy 3 melyben a rozsdamentes Ø 16 mm zsanérral
szállítjuk.

Műszaki adatok

Típus: RWB
Áthajtható hátsórámpa lemezből.

RWB

56
1) Hinta gépkocsi
bemutatáshoz

2) Bemutató a középső
fellépő autóparkolóhoz. 

3)Lépcső, feljáró korláttal és
    terepre

4) VFR­Kerék „völgy”

5) Összecsukható AVS­Rampa 
3kerekű gépekhez.

6) Mobil felpakoló egység

186 135 127

L

100

Ø
17

16

32

16

6,5

56 38

16

6

60 38

Cikk szám Hossz Szélesség  Teherbírás Önsúly

Kialakítás 1 Kialakítás 2 Kialakítás 3 L (mm) B (mm)   (kg/db)   (kg/db)

391.31.000 391.32.000 391.30.000 600 2300 2500 40

391.31.001 391.32.001 391.30.001 600 2500 2500 44

391.31.002 391.32.002 391.30.002 800 2300 1900 53

391.31.003 391.32.003 391.30.003 800 2500 1900 58

391.31.004 391.32.004 391.30.004 900 2300 1700 59

391.31.005 391.32.005 391.30.005 900 2500 1700 65

391.31.006 391.32.006 391.30.006 1000 2300 1500 66

391.31.007 391.32.007 391.30.007 1000 2500 1500 72

Használható 

57

Kialakítás 2
Vascsővek felhegesztve

Kialakítás 1
alumínium profil felcsavarozva

Kialakítás 3
Átmenő vascső hegesztve vagy csavarozni
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A felrakodó rámpa hosszának számolási
képlete

Tudnivaló

58
Magasság különbség,  
Felrakodó sín hossza

A mellékelt diagramon megtalálja a pakoláshoz 
szükséges adatok, sín hossz,emelkedési szög 
és ezek egymáshoz való kapcsolatát.

Diagram AVS és AVS/VFR

Mindkét diagramon gyorsan megtalálható
mindenki számára a  megfelelő síntípus.
A kívánt hossz és magasság különbség kiválasztása 
Után a tartalomból könnyen megtalálható
Az adott típusú rámpa/feljáró. 

Diagram AVS = 0,8 ­ 5 t teherbírás
Diagram AVS/VFR = 2,8 ­ 14 t teherbírás

Biztonság

A rámpákat különböző módon lehet 
biztosítani. Alapkivitel állapotban középen 
kibiztosítva­csapszeggel vagy hevederrel.
Rámpák közép és nehéz súlyokhoz, 
láncos vagy beakasztható profillal történik.

Minőségi tanúsítvány

Termékeink mindegyike átesik egy speciális
belső minőségi vizsgálaton. Ezáltal 
biztosítva a magas minőséget. 
A gyártott termékek megfelelnek a törvények­
ben és szabályokban lefektetett előírásoknak.

Normák és irányvonalak

Katalógusunkban láthatják a GS­jelölést 
ami, termékeinket bevizsgálja. 
Összes rámpánk biztonsági faktora 2,1. 
Gyártásunk a EN 1398 und BGR 233 
felel meg.
Bevizsgálja, tőlünk független szervezet 
pl.a  DEKRA.

alumínium

Könnyű és stabil, érzéketlen az extrém 
időjárástűrő­hőmérséklet különbségekre nem érzékeny.
Rozsdásodás mentes.

Gépjárművek egyedisége

Különböző gépjárművek különböző  
kialakítást igényel.
Megfontolandó a kerekek miatt 
(gumilánc, fémlánc, teli gumi,stb.),
a plató szabad magassága (pl.:.targonca , 
sportkocsik, személyemelők, stb), és a 
tengelytásolságezért is fontos tényező. 
Ezért minden információ szükségs a
mindennapos felhajtó kiválasztásához.

Nincs szabály, kivétel nélkül

A targoncák és az alacsony hasmagasságú
gépek esetén a 30% szabály nem érvényes.
Ebben az esetben meg kell adni a pontos
adatokat a hoszz meghatározásához.

Méretek megadása

Kiinduálshoz fontos megadni:

Méret R   ...............................................mm
Méret S  ................................................mm
Méret T  ................................................mm
Méret W  ...............................................mm
Méret X  ................................................mm
Méret Y  ................................................mm

Járműbe történő beépítéshez több adat
szükséges:

1) Hátsó ajtó
Méret A .................................................mm
Méret B  ................................................mm
Méret C  ................................................mm
Méret D  ................................................mm
Méret E  ................................................mm

2) Oldalajtó
Méret Q ................................................mm
Méret R  ................................................mm
Méret S  ................................................mm
Méret T  ................................................mm

Magasság különbség
Emelkedés (max 30%)

Hossz=     x 100

0    
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1500    1750    2000    2250    2500    2750    3000    3250    3500    3750    4000    4250    4500    4750    5000    5250    5500    5750    

HD    450    525    600    675    750    825    900    975    1050    1125    1200    1275    1350    1425    1500    1575    1650    1725    
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Diagram AVS
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1500    1750    2000    2250    2500    2750    3000    3250    3500    3750    4000    4250    4500    4750    5000    5250    5500    5750    

HD    450    525    600    675    750    825    900    975    1050    1125    1200    1275    1350    1425    1500    1575    1650    1725    

VFR 105  
B520

VFR 105  
B390

AVS 170

AVS 150

Diagram AVS/ VFR
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Steigung

Hossz L

Magasság külferenz

H

L = a felrakodó hossza  mm­ben
HD = Magasság különbség mm­ben 30% emelkedésnél

L

L

Sín hosszának kiszámítása

Példa:
Magasság különbség: 1200 mm 
Emelkedés 30%­os

Milyen hosszúnak kell lennie a rámpának?

Számítás:

  x 100 = Hossz 4000 mm

Egy emelkedés,ha több mint 30% (16,5°) 
ezt a határt nem léphető át.
 

1200
30

Te
he
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HD

HD

10% =̂    5,7°

15% =̂    8,5°

20%  =̂   
11, 3 °

25%  =̂   
14°30%  =̂   

16,7°
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ALTEC GmbH
Rudolf­Diesel­Str. 7, D­78224 Singen

Telefon 0 77 31 / 87 11 ­ 0
Telefax 0 77 31 / 87 11 ­ 11
E­Mail: info@altec.de
www.altec.de Műszaki változások joga fenntartva • 1033

Fax: +36 34 487207
Mobil: +36 30 9424504

Tel:  +36 34 487 207
2890 TATA, Vágó u. 17 A/2

www.krnacs.hu


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15
	Dia 16
	Dia 17
	Dia 18
	Dia 19
	Dia 20
	Dia 21
	Dia 22
	Dia 23
	Dia 24
	Dia 25
	Dia 26
	Dia 27
	Dia 28
	Dia 29
	Dia 30
	Dia 31

